
Grundräumung bis
zur Umgehungsstraße

A

A

vorh. Steinreihe aufnehmen
neue Steinreihe mit Lücke (B= 0,2 m)
zur Gewährleistung der ökol.

Sohlvertiefung bis auf 39,20
(Vertiefung um ~ 20 cm)
Sobr.= 2,0 m; Bö-N.~1.3

Lageplan
M. 1:250

Durchgängigkeit setzen OK= 39,35

BS1

Profilabstand m

Profilhöhe, geplant m+HN

kst-Wert m  /s1/3

38.00 m+HN

Querschnitt A - A
M. 1:50

MW gepl. 39.49
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MW ist 39.61

Befestigung mit
Mineralgemisch Ø 32-110 mm
d= 0,25 m

So.pl. 39,18
So.ist 39,31

Sohlvertiefung

~1:3 ~1:3

+   0 km + 732.00 m BS1
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Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Landeshauptstadt Schwerin
Postfach 111042

Detaillageplan I Bahnbrücke

19010 Schwerin

Höhenbezug: HN76
Lagebezug: ETRS89 Z33

Revitalisierung von Teilflächen des Siebendörfer Moores
(-zur Kompensation von Eingriffen durch den B-Plan 39 der LHS Schwerin)
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